通州院区I期临床试验中心实验台、护士台等定制设施    技术参数要求

	序号
	名称
	材质要求

	1
	受试者接待台
	台面为优质环保白色人造石材质覆面，柜体下100mm高不锈钢包边.E0级优质环保双饰面板，优质2mm厚同色PVC封边，品牌五金件，三节静音滑轨，128铝合金拉手，柜内可调隔板，所有板件基材均进行双饰面，板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。E0级优质环保双饰面板，优质2mm厚同色PVC封边，品牌五金件，三节静音滑轨，128铝合金拉手，柜内可调隔板，所有板件基材均进行双饰面，板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。

	2
	实验室台
	1.实验台有试剂架或文件柜；应稳固和坚固，边角应圆滑。

2.台面：应防水，并耐受热、有机溶剂、酸碱、消毒剂及其他化学剂。台面主体部分至少12.7mm厚实芯理化板,边缘双层加厚至≥25mm。
3.主体结构：支撑结构部分采用厚钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理;

4.承重：部分实验台承重可大于200kg。
5.配有水池，龙头非触碰式的，及洗眼器。

6.五金件：柜门铰链选用不锈钢铰链，抽屉滑轨选用钢珠承重滑轨,承重45kg。抽屉把手为金属亚光拉手。

	3
	治疗台
	1、主体框架采用冷轧钢材；静电喷涂处理；冷轧钢板喷涂后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗细菌性能≥99%（提供检验报告）。

2、台面采用微晶石，台面外表硬度高。
3、底柜采用四抽柜、一抽单开门柜、一抽对开门柜等组合而成。
4、吊柜采用钢结构支撑，支撑中部配层板；上部由钢制门对开柜、组合而成。

5、底柜内配有一层可调节屉板；吊柜内配有两层可调屉板。
6、配有五金件；铝合金拉手，抽屉滑轨采用慢回弹式滑轨；底柜另配毒麻柜。

7、台子底部配有不锈钢裙边。
8、按院方要求，颜色可选配。


注：精确延米和尺寸以设计图纸和实地测量为准。
