超低温冰箱招标参数
1.电源要求：220V/50Hz；
2.样式：立式；净重：＜260kg；
*3.外部尺寸（宽*深*高）：＜850*980*2000mm；内部尺寸（宽*深*高）：＞460*715*1300mm；
*4.有效容积：≥380L；整机装箱量（2ml冻存管容量）≥30000个样本；
*5.温度范围：-40℃～-86℃范围内可调节，箱内温度均匀度均小于6K，需提供检测报告；
6.材料：箱壳材质：冷轧钢板喷粉内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用VIP真空隔热保温材料；内胆材质：彩色涂层电锌钢板；
7.外门1个，内门2个，每个内门具有两层密封条，单独密封；
8.制冷剂：采用无氟碳氢制冷剂；
9.性能：采用超静音碳氢压缩机和超低噪音节能风机；
10.温度显示：采用微电脑微处理控制系统，键盘式数据输入，数字显示箱内温度、环境温度、输入电压；
11.报警装置：具备＞5种故障报警（高低温报警、传感器故障、电池电量低、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警），具有声光报警方式，具有系统故障自动诊断功能；
12.保护功能：多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护、密码保护功能）；具有密码保护防止误操作；
13.具备双挂锁：可同时使用暗锁和挂锁；
14.配备可锁定万向脚轮，灵活可移动；
15.压缩机2个，总功率≤900W；
16. 箱体配备LED显示屏，且可实时显示环境温度及输入电压，实时显示冰箱运行状态；
[bookmark: _GoBack]17.微电脑控制，且电脑板自带大容量存储空间，实时记录箱内设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温等数据，且数据可保存10年以上，并可通过自带的USB端口带出全部数据，实现数据的可追溯性；
*18.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全；
#19.具有国家有关部门出具的节能及环保认证证书；
20.具备医疗器械注册证。






